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１ プロテクトドライバーのインストール 

 

1-1 プロテクトドライバーインストール手順 

インストールの際、プロテクトは必ず外しておいてください。 

 

１．インストールＣＤをエクスプローラやマイコンピュータで開きます。 

２．「PROT_UTL769」というフォルダをダブルクリックします。 

 

 

 

３．[Sentinel Protection Installer 7.6.9.exe]をダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリックします。 

■ Windows Vista / Server2008 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「はい」を選択してください。 

■ Windows 7 / Server2008R2 

■ Windows8 / 8.1 /Server2012 / 2012R2 ■ Windows 10 
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４．インストーラーが起動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. すでに古いバージョンのセンチネルドライバーがインストールされている場合は、 

[Upgrade]ボタンをクリックして下さい。 

 

古いバージョンの 

プロテクトドライバーがインストールされない場合 

この画面は表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

６．[Next]ボタンをクリックしてください。 
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７．上のラジオボタンをクリックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．上のラジオボタンをクリックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．[Install]ボタンをクリックします。 
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１０．ネットワークプロテクトで通信を行うための Windows ファイアウォール設定を行います。 

 

Yes ボタン 

ネットワーク対応型プロテクトを使用する場合は 

こちらを選択してください。 

 

No ボタン 

ネットワーク対応型プロテクトでない場合は 

こちらを選択してください。 

 

 

１１．インストール中の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．[Finish]ボタンをクリックします。 
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「You Must Restart･･･」とメッセージが出る場合があります。この場合は、YES を選択

してください。Windows が再起動されます。 

 

 

 

 

 

１３．インストールが完了しましたら、プロテクトを USB ポートへ接続します。 
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1-2 プロテクトドライバインストール後の確認方法 

OS により、画面や名称の違うところがあります。 

 

１．下記の手順でインストールされているログラムの一覧を開きます。 

 

■ Windows Vista / Server2008 の場合 

Windows Vista / Server2008 の場合は、タスクバーの      をクリックし、 

[コントロールパネル]の                    をクリックします。 

 

 

■ Windows 7 / Server2008R2 の場合 

Windows 7 / Server2008R2 の場合は、タスクバーの      をクリックし、 

[コントロールパネル]の                     をクリックします。 

 

 

■ Windows 8 /8.1/ Server2012/2012R2 の場合 

Windows 8 / Server2012 の場合は、 

画面右上や右下にカーソルを移動で表示される 

チャームバーから[設定]クリックし、 

[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 

 

次に[コントロールパネル]の 

 

 

をクリックします。 

 

■ Windows 10 の場合 

Windows 10 の場合は、 

スタートメニューの右クリックで表示されるメニューから 

[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]をクリックします。 

次に[コントロールパネル]の 

 

 

 

をクリックします。 
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２．追加と削除の枠に ”Sentinel Protection Installer 7.6.9”が加わっていることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Windows Vista / Server2008 の場合 

■ Windows 7 / Server2008R2 の場合 
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３．確認後、ウィンドウ右上の × でウィンドゥを閉じます。 

 

 

 

 

 

 

■ Windows 8 / 8.1 / Server2012 / 2012R の場合 

■ Windows 10 の場合 
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２ プロテクトドライバアンインストール（削除）手順 

 

１．下記の手順でインストールされているプログラムの一覧を開きます。 

 

■ Windows Vista / Server2008 の場合 

Windows Vista / Server2008 の場合は、タスクバーの      をクリックし、 

[コントロールパネル]の                    をクリックします。 

 

 

■ Windows 7 / Server2008R2 の場合 

Windows 7 / Server2008R2 の場合は、タスクバーの      をクリックし、 

[コントロールパネル]の                     をクリックします。 

 

 

■ Windows 8 /8.1/ Server2012/2012R2 の場合 

Windows 8 / Server2012 の場合は、 

画面右上や右下にカーソルを移動で表示される 

チャームバーから[設定]クリックし、 

[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 

 

次に[コントロールパネル]の 

 

 

をクリックします。 

 

■ Windows 10 の場合 

Windows 10 の場合は、 

スタートメニューの右クリックで表示されるメニューから 

[Windowsシステムツール]- [コントロールパネル]をクリックします。 

次に[コントロールパネル]の 

 

 

 

をクリックします。 

 



 

 

 

-12- 

２．登録されている「Sentinel Protection Installer X. X. X」をクリックし 

【削除(R)】または【アンインストール】ボタンをクリックします。 

 

 

 

・・・「アンインストール」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  完了後に再起動のメッセージが表示されますので[Yes]ボタンをクリックします。

■ Windows Vista / Server2008 の場合 

 

 

 

■Windows Vista の場合は、 

右記画面が表示されます。 

「許可(A)」を選択してください。 
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 ・・・「アンインストール」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  完了後に再起動のメッセージが表示されますので[Yes]ボタンをクリックします。

■Windows 7 の場合は、 

右記画面が表示されます。 

「はい(Y)」を選択してください。 

 

■ Windows 7 / Server2008R2 の場合 
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 ・・・「アンインストール」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  完了後に再起動のメッセージが表示されますので[Yes]ボタンをクリックします。

■ Windows 8 / 8.1 / Server2012 / 2012R2 の場合 8 

■Windows 8 / Server2012 の場合、 

実行時に右記画面が表示されます。 

「はい(Y)」を選択してください。 
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 ・・・「アンインストール」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  完了後に再起動のメッセージが表示されますので[Yes]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Windows 10 の場合、 

実行時に右記画面が表示されます。 

「はい(Y)」を選択してください。 

 

■ Windows 10 の場合 
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2-1 プロテクトドライバーがアンインストールできない場合 

ドライバーの再インストールなどの目的で通常の手順でプロテクトドライバーを削除後、再インストー

ルをしてもアップグレードの実行しかできなくなる場合など、正常にアンインストールできない場合は、

以下の手順を試してみてください。 

 

 この方法は、プロテクトドライバーがインストールされている状態で行います。 

アンインストールをしている場合は、もう一度インストールをしてから作業します。 

 

１．マイコンピュータまたはエクスプローラで以下のプログラムをダブルクリックして実行します。 

 

C:\ProgramFiles\CommonFiles\SafeNetSentinel\SentinelSystemDriver\SetupSysDriver.exe 

 

64Bit の Windows の場合は下記のパスになります。 

C:\ProgramFiles(x86)\CommonFiles\SafeNetSentinel\SentinelSystemDriver\SetupSysDriver.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリックで 

実行します。 

 

■ Windows Vista / Server2008 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「はい」を選択してください。 

■ Windows 7 / Server2008R2 

■ Windows8 / 8.1 /Server2012 / 2012R2 ■ Windows 10 
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２．SetupSysDriver が起動します。 

『Add/Repair/Remove installation』ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．【Next】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．【Remove】ボタンをクリックします。【Next】ボタンをクリックします。 
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５．確認メッセージが表示されます。【Next】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．【Remove】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．右図のメッセージが表示された場合は、「OK」ボタンをクリックします。 
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８．【finish】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．【Yes】ボタンをクリックします。コンピュータが再起動されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご注意 

（１） 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

（２） 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

（３） 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのこと

がありましたらご連絡下さい。 

（４） 運用した結果の影響については、（３）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

 

第 １回発行 ２０１０年 １月３１日  

第 ２回発行 ２０１３年 ５月２０日  

第 ３回発行 ２０１５年１２月１５日  

第 ４回発行 ２０１８年 ３月 ９日  
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